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Предложения по использованию системы определения местоположения транспортных средств «Вистар»

Описание системы

Система «Вистар» предназначена для отслеживания местоположения транспортных средств в реальном масштабе времени.

Система работает на принципе определения местоположения объекта при помощи приемника GPS. Точность системы определяется точностью приемника и обычно составляет не более 15 метров. После получения информации координаты объекта посылаются на сервер Интернет. 

После получения данные сохраняются на сервере и выводятся на экран компьютера диспетчера и регулярно обновляются. Цикл опроса повторяется один раз в нужный промежуток времени (обычно 5 минут).

Система позволяет: 

· Показывать текущее местоположение транспортных средств

· Хранить и выводить историю за нужный период времени

· Показывать пробег за период
· Показывать путь, пройденный транспортным средством за период времени

· Отслеживать количество топлива в баках

Единовременные расходы перед началом использования системы составляют:

Стоимость оборудования – 9500 рублей

Программное обеспечение системы  (поставляется бесплатно) состоит из следующих частей:

· Программное обеспечение, устанавливаемое в телефонах транспортных средств

· Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютерах диспетчеров и контролирующего персонала

· Серверное программное обеспечение

Постоянные издержки: 

обслуживание системы - 30 рублей за каждый день использования, но не более 600 рублей в месяц на одно транспортное средство
Интернет-трафик – приблизительно 50 рублей в месяц на автомобиль
Система легко интегрируется с наиболее популярным в мире просмотрщиком местоположения Google maps. Количество диспетчерских мест не ограничено – любой компьютер, который может выйти в Интернет становится диспетчерским центром.

Работа системы по слежению за сельскохозяйственной техникой.

Система позволяет при помощи специального редактора строить конфигурацию полей и хранить эту конфигурацию в базе данных.

Отчеты системы, кроме пробега, уровня топлива и других параметров, позволяют увидеть количество обработанной земли как в графическом, так и в цифровом виде. Кроме того, система позволяет выделить участки поля, на которых техника обрабатывала землю не с технологической скоростью.

Ограничения системы
Система использует для передачи местоположения транспортного средства каналы Интернет сотовых операторов и потому не может связываться с сервером в местах, в которых отсутствует возможность принимать и передавать информацию по протоколу GPRS. Система сохраняет информацию о пройденном пути и выдает ее сразу же при обнаружении Интернет.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 915 546 99 01 или по электронной почте 2gen@mail.ru . 

Я с удовольствием на них отвечу. С уважением, Геннадий Пономарев.

